


［ ■使用手順

1．吊り方式と吊り荷の荷重を確認してください。 r使用荷重一覧表(4P)をこ参照ください。」

2．吊り荷への取り付け方法

·A型及びB型

(l)吊り荷の材質、ねじ込み深さを確認してください。

対象のねじ穴材質は、SS400 
（引張り強さ400N/mm²)以上の強度を持つ 
ものとしてください。
また、ねじ込み長さ(L寸法）を確保願います。
「ねじ込み長さ＝ねじ径Xl.25倍」

尚、鋳鉄や非鉄金属等の場合、ねじ穴側の強度
が低い為に十分な安全率を取り、使用荷重を減
する必要があります。

(2)フレノのサイズこ‘との適正締付トルクで取り付け
てください。

＊メネジ側の付着物はフレノ取り付け前に除去し
てください。

＊取り付け後リンク部分が滑らかに回転すること
を確認してください。

＊フレノの座面が吊荷に密着することを確認してく
ださい。

注：］ンクリー トニ次製品の吊り上げ時

］ソクリー トニ次製品の吊り上げで、インサート金物上
部に座堀りがある場合は、十分な強度と大きさ
のある座金を使用し、平滑な取り付け面を確保
してください。

座金の寸法及び使用荷重の減率については、
弊社までお問い合わせください。

·C型溶接方法

(1)溶接は有資格者によって行ってください。
(2)溶接はフレノの基部全周溶接にて規定の脚長に

して下さい。
(3)溶接棒はJIS D5016 LB-52A又は同等品

でよく乾燥させた物をお使い下さい。
(4)寒冷時には溶接部を予熱のうえ溶接して下さい。
(5)亀裂検査を行って下さい。
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ナットの材質はS45CまたはSCM435相当品
を使用して下さい。

亨喜

二

3．リンク部分の回転範囲に動きを妨げる物が無いことの確認してください。

4．玉掛け作業荷の運搬作業は必ず有資格者によって行ってください。

ボルト径及び長さの変更は、こ‘相談ください。
その他使用手順や御不明な点は弊社各支店、営業所までご相談ください。
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A-8
A-10
A-12
A-14
A-16
A-18
A-20
A-22
A-24
A-27
A-30
A-33
A-36
A-42
A-48
A-48L
A-12W
A-16W
A-20W
A-24W
A-30W
A-36S
A-48S
A-8E
A-10E
A-12E
A-16E
A-20E
A-24E
A-30E
A-36E

0.3
0.5
0.8
1.2
1.6
2.3
2.8
3.1
3.7
5.0
6.3
7.0
8.0
10.0
12.0
15.0
0.8
1.6
2.8
3.7
6.3
7.5
12.0
0.3
0.5
0.8
1.6
2.8
3.7
6.3
8.0

M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M42
M48
M48
M12
M16
M20
M24
M30
M36
M48
M8
M10
M12
M16
M20
M24
M30
M36

13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
55
65
75
75
19
24
30
36
46
55
75
13
16
18
24
30
36
45
54

8～15
12～20
18～29
25～40
30～49
40～65
49～78
50～170
59～196
78～245
108～294
150～330
177～392
230～450
294～585
294～585
18～29
30～49
49～78
59～196
108～294
177～392
294～585
8～15
12～20
18～29
30～49
49～78
59～196
108～294
177～392

0.25
0.26
0.81
0.83
0.85
2.6
2.6
2.7
2.7
7.1
7.2
7.3
7.6
13.2
13.8
15.6
0.82
0.85
2.6
2.7
7.3
8.5
15.2
0.25
0.26
0.81
0.85
2.6
2.7
7.2
7.6

63
63
101
101
101
142
142
142
142
192
192
192
192
240
240
245
101
101
142
142
192
192
223
63
63
101
101
142
142
192
192

A-16K
A-20K
A-24K

1.6
2.8
3.7

M16
M20
M24

24
30
36

50
80
200

1.7
4.5
4.6

101
142
142
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B-24
B-30
B-36
B-42
B-48
B-64
BB-64
B-80
B-100
MB-64
MB-80
MB-100

0.95
1.5
2.3
3.4
4.3
9.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0

M24
M30
M36
M42
M48
M64
M64
M80
M100
M64
M80
M100

30
30
46
46
46
65
85
85
85
85
85
85

18～29
20～39
34～49
49～98
59～147
88～392
137～785
137～785
137～785
196～785
196～785
196～785

0.95
1.1
3.1
3.4
3.7
9.6
17.4
19.2
23.1
27.1
29.0
32.7

101
101
142
142
142
192
245
245
245
280
280
280
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a（mm）
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C-10
C-16
C-24
C-36

0.5
1.6
4.0
8.0

3
5
8
12

0.31
0.98
3.1
8.5

63
101
142
192

A型 B型 C型



本取扱説明書は 2021 年 7月現在の仕様で、開発・改良の為、仕様は予告無く変更する場合があります。
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フレノ・リンクボルト吊り角度と使用荷重限度比較一覧表

0.3 
0.5 
0.8 
1.2 
1.6 
2.3 
2.8 
3.1 
3.7 
5.0 
6.3 
7.0 
7.5 
8.0 
10.0 
12.0 
15.0 
0.95 
1.5 
2.3 
3.4 
4.3 
9.0 
15.0 
20.0 
0.5 
1.6 
4.0 
8.0 

0.3 
0.5 
0.8 
1.2 
1.6 
2.3 
2.8 
3.1 
3.7 
5.0 
6.3 
7.0 
7.5 
8.0 
10.0 
12.0 
15.0 
0.95 
1.5 
2.3 
3.4 
4.3 
9.0 
15.0 
20.0 
0.5 
1.6 
4.0 
8.0 

0.6 
1.0 
1.6 
2.4 
3.2 
4.6 
5.6 
6.2 
7.4 
10.0 
12.6 
14.0 
15.0 
16.0 
20.0 
24.0 
30.0 
1.9 
3.0 
4.6 
6.8 
8.6 
18.0 
30.0 
40.0 
1.0 
3.2 
8.0 
16.0 

0.6
1.0
1.6
2.4
3.2
4.6
5.6
6.2
7.4
10.0
12.6
14.0
15.0
16.0
20.0
24.0
30.0
1.9
3.0
4.6
6.8
8.6
18.0
30.0
40.0
1.0
3.2
8.0
16.0

0.51 
0.8 
1.3 
2.0 
2.7 
3.9 
4.8 
5.3 
6.4 
8.6 
10.8 
12.1 
12.9 
13.8 
17.3 
20.7 
25.9 
1.6 
2.5 
3.9 
5.8 
7.4 
15.5 
25.9 
34.6 
0.8 
2.7 
6.9 
13.8 

0.42 
0.7 
1.1 
1.6 
2.2 
3.2 
3.9 
4.3 
5.2 
7.0 
8.8 
9.8 
10.5 
11.2 
14.1 
16.9 
21.1 
1.3 
2.1 
3.2 
4.7 
6.0 
12.6 
21.1 
28.2 
0.7 
2.2 
5.6 
11.2 

0.3 
0.5 
0.8 
1.2 
1.6 
2.3 
2.8 
3.1 
3.7 
5.0 
6.3 
7.0 
7.5 
8.0 
10.0 
12.0 
15.0 
0.95 
1.5 
2.3 
3.4 
4.3 
9.0 
15.0 
20.0 
0.5 
1.6 
4.0 
8.0 

0.77 
1.2 
2.0 
3.1 
4.1 
5.9 
7.2 
8.0 
9.5 
12.9 
16.3 
18.1 
19.4 
20.7 
25.9 
31.0 
38.8 
2.4 
3.8 
5.9 
8.8 
11.1 
23.3 
38.8 
51.8 
1.2 
4.1 
10.3 
20.7 

0.63 
1.0 
1.6 
2.5 
3.3 
4.8 
5.9 
6.5 
7.8 
10.6 
13.3 
14.8 
15.9 
16.9 
21.2 
25.4 
31.8 
2.0 
3.1 
4.8 
7.2 
9.1 
19.0 
31.8 
42.4 
1.0 
3.3 
8.4 
16.9 

0.5 
0.8 
1.2 
1.8 
2.4 
3.4 
4.2 
4.6 
5.5 
7.5 
9.4 
10.5 
11.2 
12.0 
15.0 
18.0 
22.5 
1.4 
2.2 
3.4 
5.1 
6.4 
13.5 
22.5 
30.0 
0.8 
2.4 
6.0 
12.0 

A-8, A-8E
A-10, A-10E
A-12, A-12W, A-12E
A-14
A-16, A-16W, A-16E, A-16K
A-18
A-20, A-20W, A-20E, A-20K
A-22
A-24, A-24W, A-24E, A-24K
A-27
A-30, A-30W, A-30E
A-33
A-36S
A-36, A-36E
A-42
A-48, A-48S
A-48L
B-24
B-30
B-36
B-42
B-48
B-64
BB-64, B-80, B-100
MB-64, MB-80, MB-100
C-10
C-16
C-24
C-36
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