
屋外用デジタルサイネージ
クラウドサービス

工事予定をオンラインで登録！

■ メンテナンス

■ ディスプレイ仕様

▼屋外仕様のため猛暑日・炎天下も問題なし！

▼直射日光下でも視認性抜群！（2500cd/㎡）

▼視野角が広く、また画面映り込みが少ないためどこからでも見やすい！

▼仮囲い設置金具付で、週間工事予定の掲示に最適！

▼Webページの表示も可能なので日報くんの数値と連動可能！

▼Wi-Fi内蔵のためPC・タブレットなどから無線でコンテンツの入れ替えが可能！

▼USBでコンテンツ入れ替えも可能！

背面のファンを定期的に清掃をお願いします。（通常６カ月に１回。粉じんが多い場所では３カ月を推奨）

商品CD：DSNW55

カバーを外します ファンは水洗いできます

設置例

画素数 H1920×V1080Pixel
コントラスト比 4000:1
画面アスペクト比 16:9
輝　度 2500cd/㎡
垂直視野角 178度
水平視野角 178度
色　域 72%
色深度（色） 10bit
表面処理 AG.Gloss70%
表示動作モード Normally Black
画面寸法 H1209.6×V680.4mm

外形寸法 L1325.4×W796.2×D148.2mm
ベゼル寸法 U56.9/D56.9/R56.9/L56.9mm
本体重量 80kg
防塵防水規格 IP56
Basic I/O HDMI×1（in）
 D-sub×1（in）
 DVI×1（in/out）
 Line in×1、Audio out×1
電　源 AC100～240V （50/60Hz）
消費電力 350W
その他のI/O <1W

55インチ 大型ディスプレイ！ IP56 !



商品問合せNo Sｰ0000 XYYMMDD-000x

E-mailでのお問合せ
nikken@rental.co.jp

ホームページ
はこちらから ▼

この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。 
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。


