
一般形圧力計 Rev.2

Pressure Gauge

Model 101

この圧力計はJIS B7505-1:2015ブルドン管圧力計に対応し

ています。

ブルドン管の動きを指針に伝える構造の圧力計で

シンプルな構造で取り扱いも容易です。

圧力範囲が広く、多様な分野で使用が可能です。

・圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

準拠規格 形状
ＪＩＳ Ｂ７５０５－１：２０１５ Ａ(縁なし形 )・Ｂ(丸縁形)・Ｄ(埋込形)

大きさ 性能
φ６０,φ７５,φ１００，φ１５０ 一般，蒸気用(M)，耐熱用(H)，耐振用(V)，

蒸気・耐振用(MV)，耐熱・耐振用(HV)
圧力レンジ ※用途条件はＪＩＳ Ｂ７５０５－１ブルドン管圧力計
０～０．０４ＭＰａ ｔｏ ０～１６０ＭＰａ に準拠する。詳細はお問い合わせ下さい。
－０．１～０ＭＰａ ｔｏ －０．１～４ＭＰａ

オプション
接続ネジ 零点調整指針
Ｇ１／４，Ｇ３／８，Ｇ１／２，Ｒ１／４，Ｒ３／８，Ｒ１／２ 虫ネジ
（ＮＰＴネジも製作いたしますのでお問い合わせ下さい。） 禁油・禁水処理

接液部材質
株：黄銅・ステンレス
ブルドン管：黄銅・ステンレス・特殊鋼
（圧力レンジ，性能により異なります。）

ケース材質及び外装
Ａ枠：鉄(黒色塗装)又はアルミ合金(黄銅アルマイト)
Ｂ枠：亜鉛合金(黒色塗装)
Ｄ枠：アルミ合金(黒色)

ケース構造
一般構造(ＩＰ４０)

精度
±１．６％Ｆ．Ｓ．
±１．０％Ｆ．Ｓ．(φ６０、φ７５は不可)
±０．６％Ｆ．Ｓ．(φ６０、φ７５は不可)
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外形寸法図

Ａ(縁なし形)

Ｂ (丸縁形)
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Ｄ(埋込形)

本 社 大阪市北区西天満３丁目１３番１０号
TEL（０６）６３６２－７５３１

東京営業所 東京都港区芝大門１丁目１番２１号（成和大門ビル２Ｆ）
TEL（０３）３４３６－５３８１

四国営業所 愛媛県新居浜市郷１丁目２番１２号
TEL（０８９７）４７－４３５１
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