
テーブルリフト ゴムクローラ式4.5m

打設・コンクリート関連

バイブレーターで14件ヒット

高周波バイブレーター30Φ 6ｍ 軽便パンチ

高周波バイブレーター40Φ 6m 高周波バイブレーター50Φ 6m

アイロン バイブレーター 外振バイブレーター

バイブレーターコードレス背負式予備 充電式バイブレーター クサビ型

充電式バイブレーター 棒型 0.7m 軽便バイブレーター 1ｍ

メーカー : エクセン型式 :HBM30AX振動部 径 (mm):31 振動部 長さ (mm):356
外部ホース 径 (mm):28 外部ホース 長さ (m):6 出力 (W):130電圧 (V):48 電流
(A):3.5 振動数 (回／分 ): 約 200～ 240電源コード (m):154m質量 (kg): ー
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お客様の建設現場を
オンラインレンタルで
強力にバックアップ！

24時間365日、いつでも
便利なオンライン注文！

探す

注文履歴から、 
手間なく再注文！

現場の機材も
簡単管理！

発注・機材の一元管理で
見える化・効率化・ミスゼロに貢献。

オンラインレンタル３つのメリット

オンラインレンタルでできること

チャット 現場登録

発注承認

通知設定商品パッケージ

点検記録まとめて注文



オンラインレンタルの始め方

3ステップで、オンラインレンタルを簡単に始められます！
担当の営業所にお問い合わせいただくと、
よりスムーズに始められます。
オンラインレンタルのご利用申請は右の QR コードから

https://kanamoto.rentals.link/catalog/lp

オンラインレンタルの招待を受ける
招待はメールで送信されます。
メールの中の［新規会員登録を始める］ボタンを
クリックし、次のステップにお進みください。

メールアドレスで会員登録
メールアドレスとご希望のパスワードを入力し、
会員登録を行います。

登録するとお客様のメールアドレス宛に
受信確認メールが届きますので、
必ず確認してください。

オンラインレンタル利用開始！
会員登録が完了するとすぐにご利用いただけます。


